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Verehrie Kundin, geehrier Kunde!

Alles Wissenswaorte dber thran Vaitant Combi-Geyser emschiiefiich des Valan! Zubahdrs haben wir in dieser Bedlenungsanieitung

50 aulgegiredert, dal She ...

. .. in digzar inkan Spatte aing Folps .- . in dheser mitflaran Spafte affe wichti- .. in dieser rechien Spalle rusatrbiche

vavt Bildarn fndan, waiche iwen alle nof-  gan infornationen finden. Diese endutem  [nformalionen frden. Diese kinnan i

wendigen Bedienungssciiiie Ieipoen die in dan Biidarn gezeigien Bedlenungs-  dhe Badenung wnd Hanghatiung intenes-
schritie. sarl wnd nifziich sein.

Zur schnefien Ubarsich! kappen Sie bitte die Einschiagsele am Ende divser Bodienungsanieifung sus.

Vorbemerkung
Bitte beachten Sie, daf die Aufsteliung und Einstellung Ihres Vaillant Combi-Geyser nur durch einen anerkannten Fagch-
mann vorgenommen warden darf, der ebenfalls fur Instandsetzungen am Gerat und Andarungen der eingestellien Gas-

mange zustindig und warantwortlich ist
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Absperreinrichtungen dfinen

Oftnen Sie den Gasabsparrhahn (1)
durch Eindricken und Drehen des
Giritfes nach links bis zum festen An-
schlag.

CHinen Sie das Kaltwasser-Abaperr-
ventil (z) durch Drehen nach links bis
zum Anschlag. Kontrollieren Sie, ob
dar Wartungshahn im Varau! O30 und
der im Ricklauf @) gedfinet ist. Dies
ist der Fall, wenn die angebrachta
Strichmarkisrung mit der Rohriei-
tungsrichtung dbereinstimmt,

Mormalerwaise sind die Warlungs-
hiahne offen, Sollten Sie diese aber
geschiossen worfinden (Strichmar-
Kigrurg guer zur Rohrieitungsrich-
tung), konnen Sie sie mit Hille sines
Maulschlussets (Schidsaabweile 14)
durch Drehen rach rechts cder links
olfnen.
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Betriebsbereitstellung
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Wasserstand kontrollleren

Uberprifen Sie den Wasserstand der
Anlage am Manometer (8. Der schwar-
oo Zaiger sall etwa im Bereich zwi-
schen dem roten Zeiger und dem
Werl 1 bar (atl) stehan. Steht der
schwarze Zeigar in kaltem Zustand
der Anlage unterbalb des roten Zai-
gers, d. h. unter 0.75 bar (atd), fallen
Sie bitte Heizungswasser nach, bis
dar schwarza Zeiger wiader in dam
varginanntan Berelch steht

Bei einer Heizungsanlage, die sich
Ubar mehrere Stockwerke erstrackl,
kannen hbhere Warie flir den Wasser-
stand der Anlage am Mancometer er-
forderlich sein, Fragen Sio hierzu bitte
den Fachmann. Die Armaturen Fum
Auffillen das Helzungswassers und
ihfa Ancrdnung sind von Anlage zu
Anlage unterschiedlich. Sicherich
wird Ihr Fachmann ihnen das Aul-
fulken lhrer Anlage gazeigt haben.
Solite dies nicht der Fall sein, bitten
wir Sie, sich hierzu an |hren Fach-
mann Zu wenden.

—rp———
i

E,@li
9 7o

| RN

Hauptschalier einschalten

Dracken Sie den Hauptschaltar G auf
I. Er lowchbit aul

Zur Beachiung!

Dar Hauptschalter darl nur betatigt
wernden, wenn nach dem Abschnitt
Wasserstand kontrollieren™ dis Hei-
Zungsaniage ordnungsgemidl mil
Wassar gefilit st

Bei Nichtbeachiung kann die Hei-
Zungspumpe beschadigt werden,

In digser Einsteliung ist Ihr Yaillant
Combi-Geysar fir die Warmwasser-
zaplung batrigbsbareit und llefert bed
Zaplung warmes Wasser,
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Warmwasserbereitung
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Warmwasser zaplen

Offnen Sie das Warmwasser-Zapi-
vanhl & einar Zapistells (Waschtisch,
Dugche, Kichenspile), so geht der
Combi-Geyser selbsttitlig in Belrieb
und ligtart lhnen bal voll gedifnetem
Zapheentil gréBers Mengen und bai
gedrossaliem Zapfventil klelnere Man-
gan Warmwassar. Durch Zumischan
won Kaltwasser konnan Sie die Aus-
lauftemperatur absenken. Das Gorlit
geht selbsttitig auler Betrieh oder
schaltet aul Heizbetrieb um, wenn Sia
das Warmwassar-Zaphwentil schiiafen,

Sollte bel voll gedfinetam Warm-
wasser-Zapiventil@ nur eine geringa
Wassermangd suslaulen, dbarprifen
She bitte, ob ein evil, vor der Zapl-
stelle singabautes Absperrventil &
vall gediinet ist. Auch kann ain im
Wassarauslaul! der Zaplarmatur ain-
gebauter Strahlregler & verschmutzt
s&in. Sie kinnen den Strahlregler zur
Siuberung in den meisten Fillen
durch Linksdrehen abschrauben.

Warmslarigchalier betiitigen

Dirdcken Sie den Warmstartschalter &8
aul Stallurg  Warmstard™ . wann
Ihnen bel den elnzelnen Zapieor-
gangen unmittalbar Warmwassar zur
Varflgung stehan sall,

Sparen Sig Heirenengie und schaten
Sieg den Warmslartschanter nur b
Bedar aln. Libar Necht oder bel
Mngarar Abweasanbsit ampflahl eg
sich grundsdtaich, den Warrnstart-

l scheler ausgeschaital zu lassen,

Bel haufiger Zaplung kleiner Warm-
wassermeangen emplehlen wir lhnen,
din Warmstarischalier M aingu-
drlicken. Sle arrelchan hierdurch bel
langeren Abschaltiperioden im Hai-
zungsbalriab (z.B. hohare Aulantem-
peraturen), dab thnen Warmwasser
ohne aine gewisse Anlaufzeit zur Ver-
figung steht.

Bai wenigen Zaplungen grodaerar
Warmwassermengen (2. B. Duschen,
Flllen der Badewanne] amplehlan wir
Ihnen, den Warmstarischalter aus-
gaschabtet zu lassan,
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Heizbetrieb

Vorlauftemperatur-Regler einstellen

Stellen Sie den Vorlauftempsaratur-
Reglar mit dam Einstallknopd (& ant-
sprechend der nachstehonden Emp-
fehlung ein.

Wittarung: Vorlauftempearatur-Ragler

Dar Vorlauftemparatur-Ragler 1881
sich siufenlos im Bargich von 1 -8
ginstelien.

Ubergangszeit 1-3
makige Kilte 4 -8
starke Kilte 7-8
Raumtemperatur einstellen

Stellen Sie dan Raumntharmostatenss
bzw. die Heizkdrper-Thermostatven-
tiker gy auf die gewdnschie Raumiam-
paratur &in.

Bitte beachien Sie 0r die Handhabung
des Raumthermostaten bew. der Halz-
karpar-Tharmostatventile die dazuge-
harigen saparaten Badienungsanioi-
fLngen,

Sparen Sie Hedzenergia durch Embay von Vallam Regeigeriien in e Helrungs-

anlage .

.. Vailfan! Raurmdherrmasiad CALOTROL® Vaitand Winerungsgelihre
Leisfungestevarung VAC, Vaillen! Thermostatventde VIH

Iy Fachmann beril Sie




'INBETRIEBNAHME Heizbetrieb — Entstorung I
Helzungsschalter einschaiten

Dricken Sie den Heizungsschalter & In dieser Einsteliung blaibt e Vabllant

aul I, dann geht die Heizungsanlage Combi-Geysar auch fir die Warm-

bei Warmeaniorderung in Betriab. wassarzapiung betriebsborait, .
Sie arbeitel nunmahr selbstiftly und

rigilt dig Raumlamperatur entspre-

chend den eingestellten Weren,

Entstérknopf betitigen

Bai Warmeanforderung der Heizung Zur =Entstérungs=, walcha frihestens
adear bel der Zaplung warmen YWassers eine halbe Minute nach =StErung= wor-
wird der Combi-Geyser aulomatisch genommaen werden soll, schwarzen
gezindet und geht in Betrieb. Enistdrknopl (& hereindriicken. Ent-
Erfolgt innerhalb einer Sicharheitszell  stGrionopf muf hierbel in singedrickiar
von ca. 10 Sekundean keine automati= Stellung werharran, Ggl. Entstdrknopt
scha Zindung. so geht der Combi- mehrmaks sindrocken,

Geyser nicht in Betrieb und schaltel Besonders bel Erstinbetriebnahmea .'
auf =StGrung«. Die «StGrung= wird und nach lingerem Stillstand des

optisch durch die Stirmeldalampef®  Geardles ist unter Umstinden aing

angezeigt. mehrmalige =Entsiérung= arfordaerlich,

Eine ernaute automalische Zundung bevor die automatische Zandung
kann erst nach durchgefihriar «<Ent- arfolgt.
storung=- arfalgen,




'AUSSERBETRIEBNAHME - PFLEGE UND WARTUNG - FROSTSCHUTZ

Heizungsschalter ausschalten

Zur AuBerbetriebnahme des Halzungs-

sysiems dricken Sie den Heizungs-
schalter i@ aul Q. Die Haizungsanlage
ist jetzl ausgeschaltel, jedoch kinnen
Sie waiterhin jederzeit Warmwassar
zaplen.

Haupischalter ausschalten
Zur vollstandigen AuBerboiriebnahme

drucken Sie den Hauplzchaler (@
auf O,

Bei langarar Abwasenheit, z.B. im
Urlaub soliten Sie rusitzlich Gasab-
sperrhahn (1) und Kallwasser-Absparr-
vantil (3 schiieBan,
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Fflege und Wartung

Reinigen Sie den emadillierten Mantel
ires Vaillant Combi-Geyser nur mit
ginem feuchten Tuch und evil. etwas
Seife. Mehman Sia kaing scheuarmden
ader |Gsenden Ramigungamitiel, wel-
che die Emalllie und Kunststofigrifte
angreilten kénnan. Lassen Sie dia Rai-
nigung dar Innentoile aur durch den
Fachmann im Rahmen der von uns
empfohienen j@hrlichen Wartung
durchidhran. Fir Reinigung und War-

lung dos Gerdtes emplahlen wir thnen,

den belliegenden Wartungawerirag mit
ihrem Fachmann abzuschiiaben.

Frostschutz

Bitta stellen Sie sicher, dall bai Ihrer
Abwesanheit wihrand einer Frost-
pariode die Heizungsanlage in Betrieb
bleibt und die Raume ausrakchand
tempariert werden. Dies kann ant-
fallen, wenn dem Heizungswasser
gine ausreichende Menge Frostschutz-
mittel belgellgl wurde oder die Hal-
rungsaniage und das Gerdt bei Frost-
gafahr far die Zeit Ihrer Abwesenheit
vollsifndig entleart werden



BEDIENUNGSUBERSICHT

'\-?ﬂ-\.-\.-\.-.-.-.-.-.-.-\.-\. e
e
e )
e
AR
e
S

Gasabsperrhahn
Kaltwassar-Absparreaniil
Wartungshahn im Veorlauf
Wartungshahn im Rdcklauf
Manomater

Entstarknopt

Sichtéffnung

Einstallknop! fr
Vordaultemperalur-Regler
Hauptschalte
Raumtharmosial
Heizktrper-Thermostatventi
Haizungsschalter
Warmwasserzaphmantil
Absparreantil
Wassarausiaul
Warmstartschalter
Starmeldelampe

g Vodaulthermometer
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Fir Schiden, die durch Michibe-
achtung dieser Bedienungsanleiiung
entsiehen, Gbemehmen wir keing
Haftung.
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Vaillant

Europas groBBe Marke fiir Heizen, Regeln, heiBes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 20, D-5630 Remscheid 1
Telefon: (021 91) 368-1 - Telex: 08 513-879 - Telegramme: vaillant remscheid

Anderungen vorbehaiten

0582 Vieljinger, Wermeiskirchen



